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Automatische BottleCheck Linie –  

Gärungskontrolle 
 

 

• Automatische Qualitätskontrolle jeder  
Champagnerflasche 

• Zerstörungsfrei für die Flasche und den Kronkorken 
• Berührungsfreies Messen der Verformung 

des Kronkorkens als Indikator des Druckes 
in der Flasche 

• Automatischer Ausstoß aller “schlechten Flaschen” 
• Volle “Inline” Fähigkeit im Automatikbetrieb 
• Entwickelt für die Kontrolle des Flaschendrucks  

für gesamte Produktionsvolumen –  
Kontinuierliche Kontrolle 

• Prüfung jeder Flasche vor dem Degorgieren  
bietet eine 100% Qualitätskontrolle –  
nur Hochqualitäts‐Champagner kommt zum Verkauf 

• Statistische Auswertungen der geprüften Einheiten 
• Verwendbare Flaschentypen: 0,375l /0,75l/1,5l 
• Produktionsleistung: 2400 Flaschen/Stunde 
• Länge: 3000 mm 
• Breite: 600 mm 
• Höhe: 1700 mm 
• Gewicht: 400 kg 
• Anschlussspannung: 230 Volt/16A Sicherung  

2,5mm2  Anschlusskabel 
• Druckluft: max. 10bar, min. 6,5bar  

entsprechend ISO 8573‐1:2010 
 

 

 

 


